
標準標準標準標準ノズルチップノズルチップノズルチップノズルチップとととと該当機種該当機種該当機種該当機種

回転チップ
チップ パタン EX- EX- EX- EX- ALS- ALS- ALS- ALS- ALS- クリーナ
型式 幅 700EB 900EB 2200 2200E 122 331B 431B 453B 653 TT-3B用

（※１） （※１） （※１） （※１） 123 332B 432B 専用ノズル
cm 333B 433B
(inh) チップ

NT1003 3 0.18 0.20 0.008 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT1004 4 0.24 0.23 0.009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT1005 5 0.30 7～13 0.25 0.010 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT1006 6 0.36 (3～5) 0.29 0.011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT1007 7 0.42 0.31 0.012 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT1503 4.5 0.27 0.25 0.010 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT1504 6 0.36 0.29 0.011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT1505 7.5 0.45 13～18 0.32 0.013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT1506 9 0.54 (5～7) 0.34 0.013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT1507 10.5 0.63 0.36 0.014 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2003 6 0.36 0.29 0.011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2004 8 0.48 0.32 0.013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2005 10 0.60 0.36 0.014 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2006 12 0.72 18～23 0.39 0.015 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2007 14 0.84 (7～9) 0.43 0.017 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2009 18 1.08 0.47 0.019 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2011 22 1.32 0.53 0.021 △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2013 26 1.56 0.56 0.022 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2503 7.5 0.45 0.32 0.013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2504 10 0.60 0.36 0.014 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2505 12.5 0.75 0.40 0.016 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2506 15 0.90 23～28 0.44 0.017 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2507 17.5 1.05 (9～11) 0.47 0.019 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2509 22.5 1.35 0.53 0.021 △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2511 27.5 1.65 0.58 0.023 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT2513 32.5 1.95 0.63 0.025 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3003 9 0.54 0.34 0.013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3004 12 0.72 0.39 0.015 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3005 15 0.90 0.44 0.017 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3006 18 1.08 0.47 0.019 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3007 21 1.26 28～33 0.51 0.020 △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3009 27 1.62 (11～13) 0.58 0.023 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3011 33 1.98 0.64 0.025 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3013 39 2.34 0.70 0.028 △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3016 48 2.88 0.78 0.031 △ △ ● ● ● ● ● ● ●
NT3019 57 3.42 0.87 0.034 △ ● ● ● ● ● ●
NT3022 66 3.96 0.94 0.037 △ △ ● ● ● ●
NT3503 10.5 0.63 0.36 0.014 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3504 14 0.84 0.43 0.017 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3505 17.5 1.05 0.47 0.019 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3506 21 1.26 0.51 0.020 △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3507 24.5 1.47 33～38 0.55 0.022 △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● NT-821B
NT3509 31.5 1.89 (13～15) 0.62 0.024 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3511 38.5 2.31 0.70 0.028 △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT3513 45.5 2.73 0.77 0.030 △ △ ● ● ● ● ● ● ●
NT3516 56 3.36 0.85 0.033 △ ● ● ● ● ● ●
NT3519 66.5 3.99 0.94 0.037 △ △ ● ● ● ●
NT3522 77 4.62 1.02 0.040 ● ● ● ●
NT4003 12 0.72 0.39 0.015 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT4004 16 0.96 0.45 0.018 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT4005 20 1.20 0.50 0.020 △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT4006 24 1.44 0.55 0.022 △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT4007 28 1.68 38～43 0.59 0.023 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT4009 36 2.16 (15～17) 0.67 0.026 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
NT4011 44 2.64 0.76 0.030 △ △ ● ● ● ● ● ● ● ●
NT4013 52 3.12 0.82 0.032 △ ● ● ● ● ● ●
NT4016 64 3.84 0.92 0.036 △ △ ● ● ● ●
NT4019 76 4.56 1.01 0.040 ● ● ● ●
NT4022 88 5.28 1.09 0.043 ● ● ● ●

※）該当機種の項に●印のあるものはその機種にて使用が可能です。
※）△印のあるものは条件により使用できない場合もあります。
※１）生産終了機種
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該当機種

EX-700 EX-900

50Hz 60HzinhmL/sec L/min

ノズル口径

(ｵﾘﾌｨｽ径)

mm

ノズルチップノズルチップノズルチップノズルチップ型式型式型式型式のののの読読読読みみみみ方方方方（（（（例例例例：ＮＴ：ＮＴ：ＮＴ：ＮＴ２５０５２５０５２５０５２５０５））））

ＮＴＮＴＮＴＮＴ２５０５２５０５２５０５２５０５のののの塗料吐出量塗料吐出量塗料吐出量塗料吐出量はははは下記下記下記下記のののの通通通通りりりり計算計算計算計算でででで
きますきますきますきます。。。。

25cm×0.5mL/sec/cm＝12.5mL/sec
12.5mL×sec×60sec＝750mL/min（0.75L/min）

※塗料噴出量はラッカープライマー粘度40sec/NK-
2、塗料圧力は9.8MPaで測定しています。
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塗料塗料塗料塗料・・・・用途別機種選定表用途別機種選定表用途別機種選定表用途別機種選定表

EX- EX- EX- EX- ALS- ALS- ALS- ALS- ALS-

400 700 900 2200 122 331B 431B 453B 653B

401 (EB) (EB) (E) 123 332B 432B

（※１） （※１） （※１） 333B 433B

低

中

低 中 高

ラッカー 金属・木工 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

メラミン 一般金属 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

シャーシーペイント 車両 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

フタル酸 車両 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

水性塗料 建築 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○

合成樹脂調合ペイント 建築 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○

アクリル 一般金属 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○

ビニール塗料 建築・金属 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○

鉛丹 鉄骨 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○

一般錆止塗料 鉄骨 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

合成樹脂ワニス 木工 ◎ ◎ ◎ ○

エポキシ樹脂 一般金属 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

ウレタン 木工 ◎ ◎ ◎ ○

船底塗料 造船 ○ ○ ◎ ◎ ◎

塩化ゴム系 造船 ○ ○ ○ ○ ◎

タールエポキシ 造船・金属 ○ ◎ ○

単層弾性塗料 建築 ◎ ◎ ○

※１）生産終了機種

主な塗料 主な用途

機種型式
○：使用可

◎最適機：一般的に良く使われる

粘度

（注）塗料粘度、ホース長、ホース径等で変る場合がありますので、
選定の目安としてご利用下さい。



塗料塗料塗料塗料とそのとそのとそのとその適用適用適用適用ノズルチップノズルチップノズルチップノズルチップ

チップ番号下２桁（噴出量mL/sec/cm）

03 04 05 06 07

ウォッシュプライマー
10cm メラミン

アクリル
ラッカー
フタル酸 シャーシーブラック

15cm サンジングシーラー
アルミニウムペイント 09 11 13
エポキシ
プライマー 船底塗料

20cm エマルションペイント
合成樹脂調合ペイント
ジンクロメートプライマー
塩化ビニール

25cm 16 19 22

30cm

35cm ジンクリッチ塗料

40cm 塩化ゴム
タールエポキシ

チ
ッ
プ
番
号
上
２
桁
（
パ
タ
ン
開
き
c
m
）

※表の見方
　ＮＴ－２５ ０９
　　　　 上　 下
　　　　 ２　 ２
　　　 　桁 　桁

☆エマルションペイントの適用チップはパタン開き20cm～35cmで下２桁05
～07が一般によく使用されている事がわかります。
☆高粘度塗料、詰り易い塗料は下２桁の大きいチップを選定してくださ
い。

（注）チップの選定の目安としてご利用下さい。


