
ハイソリッドクリヤー用 KIWAMI‐1-16B12発売

S-No.208 2020.4

平素は弊社商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

KIWAMIシリーズに無稀釈ハイソリッドクリヤーに対応した「KIWAMI-1-16B12」を新たにラインナップに追加いたしました。

詳細は下記の通りとなります。是非この機会に新製品をご検討いただきたく、よろしくお願いいたします。

記

1．特長

昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能と

なっています。

細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を

飛躍的に高くすることができます。

① 高粘度に対応できるφ1.6㎜口径

② 大吐出量でありながら高微粒化を実現

③ 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率

④ 大パタン、フラット＆ワイド

2．仕様

※塗料調節ツマミは全閉から3回転開き、塗料粘度15秒/NK-2

3．発売開始予定日 ：2020年5月01日(金) 出荷開始予定

4．ご注文受付日 ：2020年4月20日(月)

5．メーカ希望小売価格 ：23,000円(税抜)
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KIWAMI-1-16B12 4538995123672 重力 1.6 B12 0.18 155 220 275 200
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（空気）
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（塗料）

290 A


