
１、空気キャップ③を回しあける。
２、ノズル②（下記拡大図）に
数字が刻印がある。
下記例は「１３」なのでΦ１．３ｍｍ

１３

「今使っているスプレーガンと同じものを注文したい。」
発売開始以来そして古今東西問わずお問合せが多く寄せられる項目です。
確認の方法を教えます。

ボディーの刻印①を確認
１、ＬＰＨ：低圧スプレーガン
Ｗ：汎用スプレーガン
２、本体
５０：超小形
１０１：小形
２００：大形

空気キャップ③刻印を確認
W－１０１でΦ１．３ｍｍ口径は
空気キャップで３種類ある
１、W-10１-K1⇒W-10１-131
２、W-10１-H2⇒W-10１-132
３、W-10１-H4⇒W-10１-134

塗料の供給方式を確認
ジョイント④、⑤の取付位置を確認
④であれば吸上式
（もしくは圧送式）
⑤であれば重力式

１、吸上式であればコンテナ
⇒Sタイプ

２、圧送式であればポンプなど
⇒Pタイプ

３、重力式であればカップ
⇒Gタイプ
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（正面図）

1から４を順番にたどると

１、小形の汎用タイプ
２、Φ１．３ｍｍ口径
３、W-10１-H2⇒W-10１-132
４、供給方式は重力式
よってW-10１－１３２Gと判明


