
●本カタログに記載の仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。
●仕様変更などにより、写真や内容が一部商品と異なる場合があります。

●本紙に記載の製品は、クリーン排気仕様です。
●人体に有害なガス、爆発、発火の危険性のあるガス、腐食性ガス、薬品、溶剤、粉体等は流さ
ないでください。

●特殊なガス等を排気した真空ポンプに対しては、当社では保守をお引き受けできませんのでご了
承ください。

●単相仕様に搭載されているサーマルプロテクタは電動機が冷えると自動的にプロテクタがリセッ
トされます。別途適切な過負荷保護装置及び過電流保護装置を設置してください。

●製品の改造、部品の改造は絶対にしないでください。
●取扱説明書記載のご使用方法と定期整備が必要です。
●保証期間は取扱説明書に準拠します。また定期整備基準と保証期間は異なります。
●日本国外に輸出する際は、外国為替および外国貿易法の規定に基づく判定が必要となりますの
で、当社に必ずお問い合わせください。

●爆発、発火性ガス、可燃性の無い場所に設置してください。
●保護装置は付属されていません。適切な漏電ブレーカ等の設置により保護を行ってください。
●電源ケーブルは付属されていません。取扱説明書記載の定格に合った電源ケーブルを使用してく
ださい。

●定期的なメンテナンスが必要です。保守点検かつ十分な換気が行える場所に設置してください。
●本カタログに記載の性能は当社基準にて測定した性能です。
　お客様の使用条件、使用方法において本性能を保証するものではありません。
●本カタログに記載の製品は短時間での起動・停止の繰り返しは製品寿命を短くする恐れがあります。
　詳しくは当社までお問い合わせください。

この印刷物は、「FSユースコート紙」を使用しています。本紙の作成にかかる費用の一部
は、東日本大震災遺児の心のケア活動、教育支援のための募金として役立てられます。
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多岐に亘る企業で

低リークで、メンテナンスコ
ストを抑えた機種を発売

世界で初めての空冷式オイルフリースクロール真空ポンプを開発。コンパクト、低振動、低騒音だけでなく、
クリーンで高品質な真空を得られる真空ポンプとして、理化学・分析装置、半導体分野など、
あらゆる工業分野で高い評価を得て、現在に至ります。

世界で高評価を得ている品質とサービス

オイルフリースクロール真空ポンプ　総合カタログ



従来の油回転ポンプはシールに油を使用しているため、オイルミストや油の逆拡散が発生し、空気汚染や周囲への油染みが発生していました。
アネスト岩田は、世界に先駆けてオイルフリーのスクロール真空ポンプを開発。汚染やメンテナンスの問題を解決し、理化学分野の研究用途や
半導体など、先端産業から食品などの一般用途まで、幅広いお客様に支持されています。

吸気・圧縮・排気の工程を連続して行う、トルク変動の少ないスクロール機構の採用により、低振動・低騒音を実現。吸入室と排気室質が隣接してい
ない機構で、漏れが少なく高効率です。

空冷機構を採用することによって、面倒な冷却水の管理が不要となり、これまで設置しずらかった場所にも設置できるようになっています。
また、軽量コンパクトで設置面積を最小にしていることも、アネスト岩田の真空ポンプの特長の一つです。

オイルフリースクロール真空ポンプ　総合カタログ

1～ 20 Paを実現する ISPシリーズは、50～ 1000L/minまでが用
意されています。先端産業はもちろん、一般用途でも性能重視で
多くの実績を持ち、低振動、低騒音のSDMやリーク性能の優れた
リークタイト仕様など幅広い分野で対応が可能です。

30～ 100 Paの中低真空用途向けのDVSLシリーズでは、100～
1000 L/minまでの3シリーズ6モデルが用意されています。ポン
プ内部に残留してしまう水分を排出するエアーフラッシュ機能を
搭載。特殊表面処理を採用して耐久性を高めたハードコートタイ
プも100L、500Lが選べます。
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真空ポンプが停止後、自動で真空側を封止。その後ポンプ側を大気

にベントしますので、真空排気系統を良好な状態に保てます。緊急

停止・停電時に有効です。

駆動源にはポンプで発生する差圧を利用、圧縮空気は不要です。

またバルブの開閉は、真空ポンプ電源に連動させるだけなので特別

な制御は不要です。

AC100V/AC200V/DC24Vの3種類をラインアップ。

お使いの電圧に合わせて選択できます。

ISP-50･90･250､SDM-320には、そのままの配管で取り付けが

可能です。

コンパクトでリーズナブルな 2タイプ 7モデル

台
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真空機器用途例

アネスト岩田の真空機器は
様 な々シーンで活用され続けています。

APPLICATION

素材に含まれるガスを抜くこ
とができます。

脱気・脱泡［  DVSL/GVS ］09

ガス置換・回収［  ISP/DVSL/GVS ］
ガスの容器を真空にするこ
とにより充填ガスを入れやす
くします。　
また、希ガスや環境に影響の
あるガスを回収するために
使用されます（ISPシリー
ズ）。

1 1

漏れ検査［  ISP/DVSL/GVS ］
対象物を真空にして閉じ込
めた後の圧力変化を見て漏
れの検査をします。　ヘリウ
ムを使用した漏れ検査では
バックグラウンドの影響を防
ぐ為にリーク性能の良いポ
ンプが要求されます（ISPシ
リーズ）。

1 3

真空熱処理［  ISP ］
対象物を真空下で熱処理を
することで、付着しているガ
スの除去と酸化を抑えるこ
とができます。

15

真空蒸着［  ISP ］
真空にした容器の中で、素材
に熱エネルギーを加え蒸発
させることで均質に成膜さ
せます。

1 7

吸着搬送［  DVSL/GVS ］
真空と大気圧の圧力差を利
用して吸着パッドなどでワー
クを吸着、搬送します。

01

医療用の検査装置、癌の治
療装置から医療器具の滅菌、
院内の吸引器など幅広く使
用されています。

医療用［  ISP/DVSL/GVS ］03

対象物を冷却凍結させてから
真空圧でゆっくりと乾燥させ
ます。

例えば…
インスタントコーヒー、
ドライフードなど

真空凍結乾燥［  DVSL/GVS ］05

真空圧を利用し、食料品に調
味料を浸透させます。
機械部品では接着剤を浸透
させることなどに利用されま
す。

真空含浸［  DVSL/GVS ］07

真空チャック［  DVSL/GVS ］
対象物を真空吸引すること
によって固定します。形の不
安定な物、やわらかい物、フィ
ルム、小さなパーツなどに適
しています。

02

真空乾燥［  DVSL/GVS ］
真空圧を利用し、対象物から
不要な成分を取り除きます。
熱に弱い素材や複雑な形状
のものに利用されます。

例えば…
機械部品の洗浄水分除去、
樹脂ペレット、医薬品の乾燥
など

04

真空断熱［  DVSL/GVS ］
真空は熱遮断することから
保温に適しています。

例えば…
断熱シート、魔法瓶、
真空調理など

06

真空成形［  DVSL/GVS ］
樹脂素材などを成形するた
めに真空圧を利用します。

例えば…
卵のパック、化粧フィルム、
機械部品、自動車の車体など

08

真空包装［  DVSL/GVS ］
容器から空気を吸引するこ
とで密閉し、食品や部品など
の変質を防ぎます。

10

排ガス検査［  ISP ］
自動車などの排気ガスに含
まれる微粒子の検査に使用
されています。

1 2

電子顕微鏡［  ISP ］
観察したい対象に電子（電子
線）をあてて観察する際、試
料室を真空にします。

14

スパッタリング［  ISP ］
対象物にアルゴンイオンを
加速・衝突させることで対象
物を飛び出させ基材・基板等
の表面に成膜します。

16

加速器・放射光［  ISP ］
クリーンな真空を作り出すこ
とによって放射光や素粒子
の研究など、世界中の幅広い
先端技術を支えています。

18
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●本カタログに記載の仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。
●仕様変更などにより、写真や内容が一部商品と異なる場合があります。

●本紙に記載の製品は、クリーン排気仕様です。
●人体に有害なガス、爆発、発火の危険性のあるガス、腐食性ガス、薬品、溶剤、粉体等は流さ
ないでください。
●特殊なガス等を排気した真空ポンプに対しては、当社では保守をお引き受けできませんのでご了
承ください。
●単相仕様に搭載されているサーマルプロテクタは電動機が冷えると自動的にプロテクタがリセッ
トされます。別途適切な過負荷保護装置及び過電流保護装置を設置してください。
●製品の改造、部品の改造は絶対にしないでください。
●取扱説明書記載のご使用方法と定期整備が必要です。
●保証期間は取扱説明書に準拠します。また定期整備基準と保証期間は異なります。
●日本国外に輸出する際は、外国為替および外国貿易法の規定に基づく判定が必要となりますの
で、当社に必ずお問い合わせください。

●爆発、発火性ガス、可燃性の無い場所に設置してください。
●保護装置は付属されていません。適切な漏電ブレーカ等の設置により保護を行ってください。
●電源ケーブルは付属されていません。取扱説明書記載の定格に合った電源ケーブルを使用してく
ださい。

●定期的なメンテナンスが必要です。保守点検かつ十分な換気が行える場所に設置してください。
●本カタログに記載の性能は当社基準にて測定した性能です。
お客様の使用条件、使用方法において本性能を保証するものではありません。
●本カタログに記載の製品は短時間での起動・停止の繰り返しは製品寿命を短くする恐れがあります。
詳しくは当社までお問い合わせください。
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