
１ 

   
 
 
 
 
 

スプレーガン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.重要なお知らせ                                          
 
 

  

この取扱説明書は、安全にご使用いただくために重要な警告、注意事項および取扱い方法について記載しています。 

この取扱説明書で扱われている機器は、塗装業務用途の商品です。 

他の用途には使用しないでください。 

正しい取扱指導を受けられ、機械の操作方法を理解された方以外の人は、使用しないでください。 

ご使用前に、必ずお読みになり、十分理解してからご使用ください。 

本書はすぐに確認できる場所に大切に保管してください。 

 

 

この取扱説明書に示された警告事項および注意事項は必ず守ってください。 

使用時に不用意に塗料が噴出したり、有機溶剤の吸引により重大な身体上の障害を起こすことがあります。 

印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。 

 警告内容を怠った場合、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定されることを示します。 

 注意内容を怠った場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生する可能性が想定されることを示

します。 

 

この記号は、機械の性能や機能を十分に発揮してお使いいただくために守っていただきたい内容を示して

います。尚、本取扱説明書で示す安全事項は、必要最低限のものであります。 

国や自治体の消防、電気、安全関連の法規、規則又、それぞれの企業や事業所で規則、規定として守る

べき事項に従ってください。 
 
 
2.重要仕様                                           
  

最高使用圧力 1.0 ＭＰａ  ( 10.0 ｂａｒ  /  145 PSI ) 

騒音値 83.5 ｄ Ｂ （Ａ） 

吹付条件 推奨使用条件 

測定位置 スプレーガンより後方へ１m 地面より高さ１.６m 

使用温度範囲 5℃～40℃ 

ガン接続口径（空気） Ｇ1/4Ｍ 

ガン接続口径（塗料） Ｇ1/4Ｆ 

質量 465 ｇ   
 

 重  要  塗料の圧送供給は絶対にしないでください。 

取扱説明書 （国内販売用） 



２ 

 
3.主要仕様                                           
 
 

形式 
塗料 

ノズル 
空気キャップ 

形式 

推奨使用条件  
空気 

使用量 
 

L/min 

 
塗料 

噴出量 
 

mL/min 

※2 
パタン幅 

 
 

mm 

※1   
吹付空気 

圧力 
MPa 

 
空気キャップ 

内圧 
MPa 

WS-400 BASE 

 
WS-400-OBS OBS WS-400-02-

OBS 
0.20 - 370 

215 255 
WS-400-OBS.1 OBS+1 235 260 

WS-400 CLEAR 

 
WS-400-13H03 13HD 

WS-400-03 0.20 - 370 
245 250 

WS-400-14H03 14HD 260 255 
WS-400-15H03 15HD 280 260 

LS-400 ET 
 LS-400-1306 13ET 

LS-400-06 0.18 0.07 400 
175 235 

LS-400-1406 14ET 185 240 
LS-400-1506 15ET 190 245 

LS-400 ETS 
 LS-400-13S06 13ETS 

LS-400-06 0.18 0.07 420 
170 205 

LS-400-14S06 14ETS 185 210 
LS-400-15S06 15ETS 195 215 

 
※1 吹付空気圧力は、引金を引き空気を流した時のスプレーガン入口部の圧力です。 

※2 吹付距離 150mm 時のパタン幅です。 
 
 
 

4.現品確認 
 

商品を受け取りましたら、輸送による破損や下記付属品の欠品または現品違いがないことを確認してください。 

    

掃除用ブラシ 

 

スパナ ツイストブラシ(φ10mm) 

   

ツイストブラシ(φ5mm) 

 

スプレーガン 樹脂カップ 手元圧力計 
ヘックスローブ

レンチ 
取扱説明書 
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5.安全にご使用頂くための警告事項                                          
  

 火災と爆発 

 
 
 

吹き付け作業場は、火気厳禁です。 

塗料は引火性があり火災の危険性があります。 

たばこ、点火、電気機器等、引火の恐れがあるものは必ず避けた所でご使用ください。 

スプレーガンにはアース線入りホースを使用する等、確実にアースを接続してください。 

スプレーガンが正しくアースに接続されていることを常に確認してください。 

アースが不十分ですと、静電気のスパークによる火災、爆発の危険性があります。 

次のハロゲン化炭化水素系溶剤は使用しないでください｡ 

化学反応により、ガン本体（アルミニウム部分）にクラック、溶解が発生する可能性があります｡ 

不適合溶剤：塩化メチル、塩化エチル、二塩化メチレン、二塩化エチレン、 

四塩化炭素、トリクロルエチレン、1.1.1 トリクロロエタン 等 

（特殊な塗料やシンナーは充分適合性を検討した上でご使用ください。適合性検討のための材質リスト

を提出する用意があります。） 
 
 

機器誤用 

 絶対に人や動物に向けてスプレーしないでください。 

目や皮膚の炎症、人体への危険があります 

最高使用圧力以上でのご使用は絶対に避けてください。 

洗浄、分解、保守作業をする前及び作業中断時には必ず塗料と空気の圧力を逃がしてください。 

圧力が残っていますと、誤動作、洗浄液の飛散により人体に危険があります。 

圧力を逃がす方法は、スプレーガンへの圧縮空気、塗料、シンナー等の供給を停止し、引金を軽く引く

ことにより行います。 

メンテナンスの際ニードル弁 ASSY および塗料ノズルの先端には触らないでください。 

ニードル弁 ASSY、塗料ノズルの先端は鋭く尖っており、怪我をする恐れがあります。 
 
 

人体保護 

 吹き付け作業は、塗装ブース等を使用し、換気の良いところで使用してください。 

換気が不十分ですと有機溶剤中毒や引火の危険が増えます。 

常に適切な服装または保護具を着用してください。（眼鏡、マスク、手袋） 

目や皮膚に洗浄液等がつき炎症を起こします。 

目や皮膚に異常を感じたら直ちに医師の治療をうけてください。 

健康安全上耳栓の着用をお奨めします。 

使用条件、作業環境により、騒音値が８0ｄＢ(A)以上になる場合があります。 

吹付作業中に疲れを感じた際は適時休憩をとってください。 

長時間の使用にて何度も引金を引くことで腱鞘炎になる恐れがあります。 
 
 

その他 

製品の改造はしないでください。 

十分な性能が発揮できないばかりか、故障の原因となります。 

他の装置（ロボット、レシプロ、等）の作動範囲内で作業をする場合は、装置の停止を確認してから行ってください｡ 

ロボットやレシプロとの接触でけがをすることがあります。 

食品用や化学薬品用には使用しないでください。 

塗料通路内部の腐食による事故発生や異物混入による健康障害の可能性があります。 

異常を発見したら直ちに使用を停止して原因を調査してください。異常が解決されるまでは再使用しないでください。 

部品を交換する場合は、アネスト岩田純正部品を必ず使用してください。 

腐食を防ぐために、PH 値は 6～8 の洗浄液を使用してください。 
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6.接続方法  
  

  

エアードライヤやエアーフィルタを通したきれいな圧縮空気を使用してください。 

塗装作業に使用する空気が汚れていると、塗装不良を起こします。 

購入後初めてご使用の場合は、塗料通路内部の防錆油を取り除くため、シンナーを吹いて内部の洗浄を行ってください。 

防錆油が残っていると、はじき等塗装不良の原因となります。 

ホース、塗料容器は、スプレーガンにしっかりと固定してください 

ホースのはずれ、容器の落下により、人体に傷害を及ぼす可能性があります。 
 

作業  
1 エアーホースは空気ニップル、塗料容器は塗料ニップルに接続します。 
2 吹付空気をスプレーガンへ供給します。 

3 塗料容器にシンナーを入れ、吹付けを行いスプレーガン等の塗料通路をシンナー洗浄します。 
4 塗料容器に塗料を入れ、塗料の試し吹きを行い空気量、塗料噴出量、パタン幅を調節します。 

 
 
7.調節方法  
  

作業  
1 吹付空気圧力は塗料の粘度、性質により異なりますが、概略０.１０～０.２０MPa の範囲に設定します。 
2 塗料粘度は、塗料の性質、作業条件により異なりますが、粘度カップ（NK-2）で１２～２３秒程度が適当です。 

3 吹付距離は１００～２００mm の範囲でできるだけ近づけて塗装してください。 

4 
スプレーガンはワークに対して常に垂直になるよう、水平に直線的に移動させてください。弧を描くように移動させると塗

装が不均一になります。 
 
 
8.保守・点検 
  
 
 

安全にご使用頂くための警告事項の機器誤用３項に従い、圧力を完全に逃がしてから作業してください。 

十分理解され、熟達された方が行ってください。 
 
8.1 洗浄方法 
 
 
 

スプレーガンの塗料通路は毎回洗浄してください。特に2液型塗料（反応型塗料）を使用後は素早く入念に

洗浄してください。不完全な洗浄はパタン不良を引き起こす可能性があります。 

洗浄時でも長い間空気キャップを洗浄液に浸さないでください。 

スプレーガンの洗浄に金属ブラシを使用しないでください。 

空気キャップASSY、塗料ノズルおよびニードル弁ASSYは絶対に傷を付けないでください。 
 

作業  
1 エアーの圧力を完全に逃がします。 

2 残った塗料を他の容器に移した後、塗料通路および空気キャップASSYの洗浄を行います。 

3 各部の洗浄は洗浄液で侵したブラシで行い、ウエス等でふき取ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




